
DENTÁLNÍ SÁDRY

Platné do 30.6.2023 nebo do vyprodání zásob.

CENY, ZA KTERÉ UŽ 
JINDE NEKOUPÍTE



Stodent II

Stodent III

Popis
Stodent II je modelová sádra 2. třídy doporučená pro plnění kyvet při 
zhotovování snímatelných náhrad teplem polymerujícími pryskyřicemi
a pro další pomocné práce.

Výhody

• Optimální reprodukce detailů
• Optimální tekutost
• Bílá barva

• Snadné míchání
• Snadné zpracování
• Snadné uvolnění hotové zubní náhrady z kyvety

• Hladký povrch

• Vysoká odolnost proti lomu při uvolnění z otisku

• Nízká expanze
• Skvělé mechanické vlastnosti

• Snadná příprava a zpracování

Výhody

Popis
Stodent III je tvrdá sádra 3. třídy doporučená pro antagonistické a pracovní 
modely pro výrobu snímatelných náhrad.

• K dispozici ve žluté nebo modré barvě

 *Podle EN ISO 6873 „Dentální sádry“ (technická data)

Poměr míchání: 50ml/100 g   Doba míchání (strojová): 30 s   Doba míchání (ruční): 90 s   Doba tuhnutí: 14-18 min.
Pevnost v tlaku (po 1 hodině*): 11 ± 2 MPa [> 9 * MPa]   Lineární expanze (po 2 hodinách*): max. 0,25% [<0,30 *%]

Technická data

Pevnost v tlaku (po 1 hodině*): 25 ± 2 MPa [> 20 * MPa]   Lineární expanze (po 2 hodinách*): max. 0,15% [<0,20 
*%]

Technická data
 *Podle EN ISO 6873 „Dentální sádry“ (technická data)

Poměr míchání: 30ml/100 g   Doba míchání (strojová): 30 s   Doba míchání (ruční): 90 s   Doba tuhnutí: 10-14 min.

Objednávkové číslo EVG2B25 - 25 kg

Objednávkové číslo EVG3N25 - 25 kg, modrá
Objednávkové číslo EVG3Z25 - 25 kg, žlutá 

471,- Kč

861,- Kč

SÁDRY II. třídy

SÁDRY III. třídy



Stodent IV brown

Stodent III light green-mango

Stodent IV BASE orange-red

Popis

• Velmi dobrá reprodukce detailů

Stodent IV je supertvrdá dentální sádra 4. třídy vhodná pro výrobu pracovních 
modelů a flexibilních zubních náhrad, kombinovaných prací a postimplantačních 
náhrad.

• Hnědá barva
• Nízká expanze
• Velmi jemná

Výhody

• Velmi vysoká odolnost proti mechanickému poškození
• Hladký povrch

• Cihlově červená barva

Stodent IV Base je sádra 4. třídy, používá se pro dělené modely. Nevyžaduje 
použití vibračního desky.

• Vynikající tekutost
• Rozpínání v souladu se sádrou, ze které je zubní oblouk vyroben

Výhody

• Nízká lineární expanze

Popis

Poměr míchání: 20ml/100 g   Doba míchání (strojová): 30 s   Doba míchání (ruční): 90 s   Doba tuhnutí: 8-12 min.

 *Podle EN ISO 6873 „Dentální sádry“ (technická data)

Pevnost v tlaku (po 1 hodině*): 45 ± 2 MPa [> 35 * MPa]   Lineární expanze (po 2 hodinách*): max. 0,10% [<0,15 *%]

Technická data

Poměr míchání: 24 ml/100 g   Doba míchání (strojová): 30 s   Doba míchání (ruční): 90 s   Doba tuhnutí: 8-12 min.

 *Podle EN ISO 6873 „Dentální sádry“ (technická data)

Pevnost v tlaku (po 1 hodině*): 35 ± 2 MPa [> 35 * MPa]  Lineární expanze (po 2 hodinách*): max. 0,10% [<0,15 *%]

Technická data

Objednávkové číslo EVG4B03 - 3 kg, hnědá 

Objednávkové číslo EVG3J20/1 - 5 kg, světlezelená 

Objednávkové číslo EVG4C03 - 3 kg, cihlově červená

365,- Kč

348,- Kč

365,- Kč

ź nízká expanze
ź skvělé mechanické vlastnosti
ź barva světle zelená 
ź velmi jemná

ź zcela nová světlezelená sádra s vůní manga 
ź tvrdá sádra 3. třídy doporučená pro antagonistické a 

pracovní modely a pro další pomocné práce.

*Podle EN ISO 6873 „Dentální sádry“ (technická data)

Poměr míchání: 30ml/100 g   Doba míchání (strojová): 30 s   Doba míchání (ruční): 90 s   Doba tuhnutí: 10-14 min.
Pevnost v tlaku (po 1 hodině*): 25 ± 2 MPa [> 20 * MPa]   Lineární expanze (po 2 hodinách*): max. 0,15% [<0,20 *%

Technická data

SÁDRY IV. třídy



Flava s.r.o.

568 02 Svitavy
tel.: 461 533 323

Lanškrounská 653/25

e-mail: office@flsva.cz
www.flava.cz

Váš dodavatel dentálních materiálů

Obchodní zástupce

Stodent V orange
Popis

• Velmi vysoká odolnost proti mechanickému poškození

Stodent V je supertvrdá zubní sádra 5. třídy, používá se pro vysoce přesné 
protetické práce vyžadující kompenzaci kontrakce různých materiálů.

• Oranžová barva

Výhody
• Velmi dobrá reprodukce detailů
• Hladký povrch

 *Podle EN ISO 6873 „Dentální sádry“ (technická data)

Poměr míchání: 18-20 ml/100 g   Doba míchání (strojová): 30 s   Doba míchání (ruční): 90 s  Pracovní čas: 8-12 min.
Pevnost v tlaku (po 1 hodině*): 50 ± 2 MPa [> 50 * MPa]   Lineární expanze (po 2 hodinách*): max. 0,15% [<0,30 *%]

Technická data

Objednávkové číslo EVG5P03 - 3 kg, oranžová

464,- Kč

SÁDRY V. třídy

Stodent IV krémová - vůně vanilková

Stodent IV šedá - vůně jahodová

• Velmi jemná
• Nízká expanze

• Krémová barva s vůní vanilky
• Šedá barva s vůní jahody

Stodent IV je supertvrdá dentální sádra 4. třídy vhodná pro výrobu 
pracovních modelů a flexibilních zubních náhrad, kombinovaných prací 
a postimplantačních náhrad.

Popis

Technická data
 *Podle EN ISO 6873 „Dentální sádry“ (technická data)

Poměr míchání: 20 ml/100 g   Doba míchání (strojová): 30 s   Doba míchání (ruční): 90 s   Doba tuhnutí: 8-12 min.
Pevnost v tlaku (po 1 hodině*): 45 ± 2 MPa [> 35 * MPa]  Lineární expanze (po 2 hodinách*): max. 0,10% [<0,15 *%]

Objednávkové číslo EVG4K20/1 - 5 kg, krémová

Objednávkové číslo EVG4P20/1 - 5 kg, šedá

555,- Kč

555,- Kč

• Velmi dobrá reprodukce detailů

• Velmi vysoká odolnost proti mechanickému 
poškození

• Hladký povrch

Výhody
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